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DEKACID FORTE 
PLUS 

DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO 
CONCENTRATO 

PER PAVIMENTI IN COTTO, CEMENTO, PIETRA 

 
CARATTERISTICHE GENERALI 

 
DEKACID FORTE PLUS é  un detergente disincrostante ad alta concentrazione di acido, senza 
schiuma, per pavimenti in cotto, cemento e pietre silicee resistenti agli acidi. 
DEKACID FORTE PLUS rimuove i residui di malta, cemento, efflorescenze bianche e schiarisce le 
macchie di ruggine.  
 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 

 
Diluire DEKACID FORTE PLUS al 10-15% ed utilizzare con monospazzola e disco nero o spazzole 
Tynex ed aspiraliquidi.  
Aumentare la concentrazione se necessario.  
Risciacquare con acqua. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
 Aspetto liquido trasparente giallo  

 pH all’1% 1.6 ± 0.2  

 Contenuto in sostanza attiva 30%  

 Peso specifico 1.182 g/ml  

 
Composizione Chimica - Reg. (CE) n. 648/2004 
Tensioattivi non ionici conc. < 5% 

Contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa 
conforme al Reg. (CE) n. 648/2004 . 
 

AVVERTENZE 

 
Il prodotto è classificato CORROSIVO con le seguenti frasi di rischio: provoca ustioni.  
Non usare su pavimenti lucidati o piombati. 
Prodotto soggetto a Normativa ADR: UN 3264 Classe 8 III 
 

 


